ОДО «ОНИКС»

Адрес: Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Добрушская, 60

тел./факс  (375 232) 35-61-04, 35-63-33
E- mail: onyxodo@ ya.ru
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ (КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ)
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Клапан прямой




Клапан угловой


Основные параметры

	Наименование параметра
	Т-15-П
	Т-15-У
	Т-20-П
	Т-20-У

	Давление номинальное PN, МПа
	1,0

	Номинальный диаметр DN, мм
	15
	20

	Рабочая среда
	вода

	Температура рабочей среды, ⁰С
	от 0 до 100

	Номинальная величина потока, кг/ч
	50

	Диапазон настройки, С
	От 10 до 30

	*Масса, кг, не более
	0,2
	0,19
	0,26
	0,24
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RA-G 15 - ks = 2,06 M¥uac.
RA-G 20 - k¢ = 3,16 M¥uac.
RA-G 25 - kys = 4,75 M¥/uac.
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 Клапаны термостатические Т-15-П, Т-15-У, Т-20-П, Т-20-У предназначены для индивидуального  автоматического или ручного  регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор водяной системы отопления. Использование клапана с термоголовкой позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещении на заданном уровне с точностью до 1⁰С . 

Терморегуляторы могут быть установлены  в одно- или двухтрубных системах отопления строящихся или существующих зданий различной этажности и назначения со средним расходом теплоносителя.

· Обладают повышенной пропускной способностью

· Позволяют экономить тепло, одновременно снижая денежные расходы

· Вы самостоятельно задаете температурный режим в различных помещениях

· Установленный срок службы терморегулятора – 10 лет.

